客户档案表        客户编号：
	单位名称
	
	规模、人数
	

	经营模式
	
	主要业务及产品
	

	单位地址
	
	邮  编
	

	客户联系资料

	姓名
	姓别
	办公电话
	手机
	家庭住址
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	客户商铺、公司信息与综合价值评估

	商铺概况
	商品价值评估

	门类型
	门数量
	建筑面积
	序号
	商品类型
	商品价值
	备注

	
	
	
	1
	
	
	

	窗类型
	窗数量
	其它
	2
	
	
	

	
	
	
	商品总价值（万元）
	
	

	报警客户端安装信息

	业务员
	客户类型
	功能检测（必做项目）

	
	
	序号
	测试项
	测试结果
	测试人
	备注

	安装时间
	安装工程师
	1
	主机功能测试
	
	
	测试主机接收和反应速度、以及警笛声响

	
	
	2
	探头性能测试
	
	
	测试探头与主机的联通性

	测试时间
	测试工程师
	3
	电池电量测试
	
	
	测试电池电量，并且评估使用时间，生成电池更换记录表

	
	
	4
	遥控器锁定测试
	
	
	配对遥控器与主机的对应关系，并更换记录密码。

	设备启用时间
	确认工程师
确认接警员
	5
	联网测试
	
	
	测试客户端与接警中心的连通性和及时性

	
	
	6
	警讯模拟测试
	
	
	模拟警讯、测试所有设备的工作性能和反应时间

	
	
	7
	测试结果
	
	
	6项测试，如有一项不通过，设备不能用，必须全部测试通过后方能启用该设备。

	注：各测试项目，工程师对测试结果负责，因未做功能检测或有一项检测不通过，而工程师强行启用设备的，由此导致一切后果，由工程师负责。

	报警客户端设备序列号一览表

	序号
	项目名称
	序列号
	备注

	1
	客户编号
	
	

	2
	人保单号
	
	

	3
	分配GSM号
	
	

	4
	报警主机编号
	
	

	5
	探头编号
	
	

	6
	其它编号
	
	

	联网客户签单

	1. 经我司工程师检测，报警客户端主机各项性能正常，客户端可以正常工作

2. 联网报警客户端所安装的设备清单例表(详见上述一览表)

3. 联网报警客户端用户须遵守《联网报警客户端使用规范》规范见附表：
4. 联网报警客户了解并认可《客户档案表》，并签字生效

	客户签名（盖章）                             日期：


联网报警客户电子地图
联网报警客户商铺周边治安巡防、岗亭地图及通信录
